HIGHWAY 865MM 27W

Cverlight

APLICACAO

LUMINARIA LINEAR DE EMBUTIR PARA ILUMINACAO DIFUSA DE INTERIORES, IDEAL
PARA PROJETOS QUE DEMANDAM ELEGANCIA E LINEARIDADE VISUAL. SEU PERFIL
COM ACABAMENTO DE BORDAS REFINADAS A TORNA ESPECIALMENTE INDICADA
PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, HOTEIS, ESPACOS COMERCIAIS DE ALTO PADRAO E
RESIDENCIAS CONTEMPORANEAS.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CORPO EM ALUMINIO.

ACABAMENTO EM TINTA EM PO POLIESTER MICROTEXTURIZADA.

LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
DRIVER INTEGRADO A LUMINARIA.

DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO.

OPCAO DE CONTROLE: DAL, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.
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ESPECIFICACOES
SEQUENCIA CODIGO LU%\LVJ%XOOSO POTENCIA EFICIENCIA INJJESEEQQE ccr SDCM FACHO QL:'GSRH -[!EEMOPPESF?XEARS EQUPAMENTO AUXILIAR ;g'rFOEElgi PESO
1 EL325827299013XX 2107 LM 27W 78 803 cd 2700K 3 120° = 25°C DR\(\)/EF;S?F)\/ ) 090 KG
2 EL325830299013XX 2284 M 27W 85 870 cd 3000K 3 120° = 25°C DR\S/E]F/{éiEV : 090 KG
3 EL325840299013XX 2350 LM 27W 87 896 cd 4000K 3 120° = 25°C DR‘(\)/Eséigv ) 090 KG
CORES
01 BRM (Branco Microtexturizado) . PRM (Preto Microtexturizado) 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAGAO DO CODIGO:
EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor
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x=0.4559 y=0.4128 x=0.4331 y=0.4112 x=0.3778 y=0.3765
ESPECTRO VISIVEL
2700K 3000K 4000K
CRI-(Re) (R1-R15) CRI- (Re) R1-R15) CRI- (Re) R1-R15)

2700K

Ra =87 | Re =82

3000K

Ra =87 | Re =82

550 600
Wavelength (nm)

4000K

Ra =87 | Re =82
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DISTRIBUIGAO FOTOMETRICA




