FLOW BIDIRECIONAL 2814MM 180W Cverlight

APLICACAO

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA ILUMINACAQO DIFUSA, IDEAL PARA INSTALACAO EM
TETOS DE AMBIENTES COM PE-DIREITO ELEVADO QUE DEMANDAM DISTRIBUICAO
LUMINOSA UNIFORME E EFICIENTE AO LONGO DE GRANDES EXTENSOES, COMO
ESCRITORIOS CORPORATIVOS, SALAS DE REUNIAO, ESPACOS COMERCIAIS E AREAS DE
TRABALHO TECNICO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CORPO EM ALUMINIO.

ACABAMENTO EM TINTA EM PO POLIESTER MICROTEXTURIZADA.

LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
DRIVER INTEGRADO A LUMINARIA.

DIFUSOR EM ACRILICO LETOSO.

OPCAO DE CONTROLE: DAL, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.
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ESPECIFICACOES

SEQUENCIA CODIGO LUT\;\%XOOSO POTENCIA EFICIENCIA ‘ﬁi\zﬁgéiE ccr SDCM FACHO AL:(GBRH -I;EEMOPPESFSA[(L;JSS EQUPAMENTO AUXILIAR ;/groﬁzgi PESO
1 = 10489 LM | 180W | 58 LM/W | 2.036 CD | 2700K 3 120° = 25°C DRIVER 220V - 090 KG
ON/OFF
2 = 1.371 LM 180W 63 LM/W | 2207 CD | 3000K 3 120° = 25°C DRIVER 220V - 050 KG
ON/OFF
3 = 1702 LM 180w 65 LM/W 2271 CD 4000K 3 120° = 25°C DIRIER 2204 - 090 KG
ON/OFF
CORES
01 BRM (Branco Microtexturizado) . PRM (Preto Microtexturizado) 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAGAO DO CODIGO:
EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

© FEITONOBRASIL

Gera Empregos - Gera Seguranga - Gira a Economia.




FLOW BIDIRECIONAL 2814MM 180W
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ESPECTRO VISIVEL
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DISTRIBUIGAO FOTOMETRICA

JULHO 2026 | EVERLIGHT do vados rli

ght.com.br



